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Data de Emissão: 08 de junho de 2026 

 
Data Efetiva: 08 de junho de 2026 

 
Assunto: Substituição dos adaptadores de vela EMC 00101 do motor YIO-540-

D4E5. 
 
Modelos Afetados: Aeronaves RV-10 afetadas pelo SB-001-26. 

 
Ação Requerida: Substituir todo o conjunto de adaptadores EMC 00101. 

 
Tempo de Conformidade:  Antes do próximo voo. 

 
Tempo de trabalho necessário para SLSA:  1 hora. 

 
Nível de Certificação: Mecânico de Manutenção de Aeronaves com CHT em Grupo 

Motopropulsor. 
 
Sinopse: 
 
Conforme apurado durante a investigação conduzida após a emissão do SB-001-26, foram registradas 
ocorrências envolvendo o desprendimento do conjunto vela de ignição/adaptador em aeronaves 
equipadas com o motor YIO-540-D4E5. 
 
Após análise dos componentes recuperados e inspeção das aeronaves envolvidas, foi identificada como 
causa raiz uma não conformidade dimensional no adaptador EMC 00101, componente responsável pela 
interface entre a vela de ignição e o cabeçote do motor. A discrepância dimensional constatada 
comprometia as condições adequadas de fixação do conjunto, podendo resultar em seu desprendimento 
durante a operação da aeronave. 
 
Este Boletim de Serviço estabelece o procedimento para substituição dos adaptadores EMC 00101 e 
juntas de cobre (que acompanham o adaptador) não conformes. Após a execução integral deste 
procedimento e o devido registro na caderneta do motor, a aeronave poderá retornar à condição de 
aeronavegabilidade e ser liberada para operação. 
 
É mandatório que todos os adaptadores e juntas removidos sejam devolvidos à Flyer Indústria 
Aeronáutica para análise e rastreabilidade. O envio deverá ser realizado por SEDEX utilizando o código 
de logística reversa fornecida pela empresa junto ao envio. 
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A Flyer disponibilizará uma ajuda de custo no valor de R$ 700,00 para ressarcimento das despesas 
relacionadas à execução deste Boletim de Serviço.   
 

Itens necessários: 

 

Quant. Item 

12 Adaptador EMC 00101 (fornecido pela Flyer)  

12 Junta de cobre (fornecido pela Flyer) 

01 Chave Phillips 

01 Chave fixa combinada 9 mm 

01 Chave de boca 7/8” 

01 Chave de boca 13/16” 

01 Anti-seize (Antiengripante) 

                                                            
 
Método de Conformidade: 
 
Antes da execução dos passos listados a seguir, certifique-se de que a chave master está na posição 
“OFF”, retire a chave da ignição e certifique-se de que não há ninguém dentro da aeronave durante toda a 
execução da atividade. 
 
Passo 1: Remover o capô da aeronave, conforme o procedimento descrito no item 14.4.1 do Manual de 
Manutenção (MM) – RV-10 LSA e, em seguida, remova os 12 conjuntos vela / adaptador / junta do 
adaptador, utilizando as chaves de boca de 13/16" e 7/8", conforme aplicável. 

 
Passo 2: Realizar inspeção visual das roscas e superfícies de assentamento no cabeçote, verificando a 
presença de oxidação, sujeira, resíduos ou quaisquer impurezas. Caso sejam identificadas 
irregularidades, efetuar a limpeza utilizando ferramenta apropriada para recuperação e limpeza de roscas, 
como a ilustrada na figura 1. 
 
 

 
Figura 1 - Ferramenta para limpeza e recuperação de rosca 
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Passo 3: Separar as velas de ignição dos adaptadores removidos. As velas devem ser reutilizadas. 
 
Passo 4: Como procedimento citado na seção 21.1.2.1 – Inspeção de 100h - Motor Lycoming do Manual 
de Manutenção Flyer RV-10 LSA, conforme descrito no manual e-mag, lembre-se de PRIMEIRO instalar 
cada vela de ignição no adaptador (totalmente encaixada e apertada com os dedos). EM SEGUIDA, 
aplique pasta antiengripante (anti-seize) na rosca externa dos adaptadores (que fazem interface com o 
motor) e insira o conjunto vela, adaptador, junta do adaptador, no motor e aperte com um torque de 18 ft-
lb. (torque padrão para velas automotivas) SOMENTE na vela de ignição. NÃO aplique torque no próprio 
adaptador. Ver figura 2. 
 
NOTA: Os fabricantes de velas automotivas não recomendam o uso de pasta antiengripante em 
suas velas. Use somente no adaptador. 

 
Figura 2 - Posicionamento correto de montagem dos itens 

 

Passo 5: Ao finalizar, reinstale o capô, conforme o procedimento descrito no item 14.4.1 do Manual de 
Manutenção (MM) – RV-10 LSA. 
 
Passo 6: Após a conclusão do procedimento, acondicionar os 12 adaptadores e juntas removidos em 
embalagem adequada e encaminhá-los à Flyer Indústria Aeronáutica utilizando o código de logística 
reversa fornecida, por meio de envio via SEDEX. 

Registro: 

Após a execução integral deste Boletim de Serviço, deverá ser efetuado o registro de seu cumprimento na 
caderneta do motor da aeronave, utilizando a etiqueta de comprovação fornecida pela Flyer Indústria 
Aeronáutica. O registro deverá conter o prefixo da aeronave, a data de execução, as horas totais do motor 
e a identificação do profissional responsável pela realização do serviço, através do seu CANAC. 
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Uma vez cumpridos os requisitos deste Boletim de Serviço e efetuado o respectivo registro, considera-se 
encerrada a condição que motivou o grounding das aeronaves estabelecido no SB-001-26, ficando a 
aeronave liberada para retorno ao serviço e à operação, desde que atendidos os demais requisitos 
aplicáveis de aeronavegabilidade. 

 
Para mais informações sobre o boletim: 
 

 
➢ Departamento técnico - Flyer Indústria Aeronáutica: 

E-mail: departamento.tecnico@flyer.com.br  
 

➢ Oficina de Manutenção - Ultramotores:  
E-mails: Rafael Furtado Garrote - rafael.furtado@flyer.com.br 
Fones: (19) 3303-3850 / (19) 99160-7266 
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