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Data de Emissão: 11 de junho de 2026 

 
Data Efetiva: 11 de junho de 2026 

 
Assunto: Conjunto de fixação atuador governador da hélice 

 
Modelos Afetados: RV-10 equipados com YIO-540-D4A5 

 
Ação Requerida: Substituição opcional do conjunto de fixação do atuador do governador 

da hélice 
 
Tempo de Conformidade: Na próxima revisão de 50 horas, caso aplicável  

 
Tempo de trabalho necessário para SLSA: 30 minutos 

 
Nível de Certificação:  Mecânico de Manutenção de Aeronaves com CHT em Grupo Motopropulsor. 

 
Sinopse: 
 
Foi relatado o desprendimento da porca de fixação do terminal do cabo Teleflex na conexão com o 
governador da hélice. Em contato com o mecânico responsável e com as duas pessoas responsáveis 
pelo controle de qualidade que realizaram a última revisão da aeronave, fomos informados de que a porca 
foi checada e que dificilmente estaria solta. 
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O sistema, conforme projetado, possui características de segurança que impedem que essa ocorrência 
represente risco imediato às aeronaves em operação. Acredita-se que o desprendimento tenha sido 
causado pela elevada quantidade de horas de operação da aeronave (mais de 1.000 horas), associada às 
sucessivas remoções e reinstalações da porca ao longo das manutenções, o que pode ter comprometido a 
eficiência do elemento frenante da fixação. 
 
Sendo assim, como medida preventiva, sugerimos a substituição da porca autofrenante por um conjunto 
composto por porca castelo e cupilha, proporcionando uma retenção mecânica adicional e aumentando a 
segurança da fixação. 
 

Peças necessárias: 

Quant. Item 

1 Parafuso AN3-10 

1 Porca Castelo AN310-3 

1 Cupilha 

2 Arruela AN960-10L 

                                                            
 
Método de Conformidade: 
 
Antes da execução dos passos listados a seguir, certifique-se de que a chave master está na posição 
“OFF”, retire a chave da ignição e certifique-se de que não há ninguém dentro da aeronave durante toda a 
execução da atividade. 

 
Passo 1: Remover o capô da aeronave, conforme o procedimento descrito no item 14.4.1 do Manual de 
Manutenção (MM) – RV-10 LSA 
 
Passo 2: Remover o conjunto de fixação antigo com a chave 3/8” 

 
Passo 3: Instalar o conjunto, com a chave 3/8”, como mostrado na imagem abaixo:  
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Ordem de instalação: parafuso (AN3-10), arruela terminal rotular (já instalada anteriormente), terminal 
rotular, arruela, atuador do governador, porca (AN310-3) e cupilha.  
 
Passo 4: Ao finalizar, reinstale o capô, conforme o procedimento descrito no item 14.4.1 do Manual de 
Manutenção (MM) – RV-10 LSA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Para mais informações sobre o boletim e/ou realizar o agendamento para cumprimento deste 
boletim de serviço: 
 

Contato para solicitar informações sobre o boletim: 
 
➢ Departamento técnico - Flyer indústria aeronáutica: 

E-mail: departamento.tecnico@flyer.com.br  
 

Contato para solicitar o agendamento para o cumprimento do boletim: 
 
➢ Oficina de Manutenção - Ultramotores:  

E-mails: Rafael Furtado Garrote - rafael.furtado@ultramotores.com.br /  
Fones: (19) 3303-3850 / (19) 99160-7266 
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